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★ 使用前请仔细阅读本说明书 

★ 请注意保存本说明书及随机资料 
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一、前言                                                         

 
      本机是利用振动原理进行给料的设备。适用于选矿、建材、硅酸盐和化学

工业，为下道工序递给（带筛分）粒度不大于 450mm 的矿石和岩石。 

 

二、主要技术参数                                                 

 

三、工作原理与结构特征                                           

       GZG 悬挂式给料机主要由机架、两台振动电机、弹簧、电机振动架等组

成。两台振动电机通过振动架将激振力传递给机体，使机体在支承弹簧上作

强制振动，物料随机体振动的同时在料槽上作滑动及抛掷运动，从而使物料
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前移而达到给料目的。 

   该型给料机结构紧凑，给料均匀，性能稳定。 

四、机器的安装与试运转                                            

    本机由制造厂装配，并经过空车试验合格后成台供应。用户收货后，应仔细

检查，以便及时发现和排除在运输中可能带来的问题。机器在安装，调整和试运

转时应注意： 

     4.1  由于本机振动较大，故建议将机器安装在混凝土基础上，基础高度深

度和面积应按土质条件，单独进行计算，建议基础重量大致为机器重量的 3 倍，

机器的安装尺寸可参阅基础图。喂料机基础高度及出料形式根据地形条件采用钢

架结构或混凝土台，增减高度以适用下道工序的要求。（尺寸用户自定） 

    4.2  两台振动电机应调整内部偏心块,使之完全对称,并使其转动方向相反,

调整偏心量,使双振幅达到 6~10mm。(成套设备出厂前已调整好,如使用中感觉激

振力不够,可按此同时调整两台电机)。 

    4.3  机器安装和调整妥后，进行试运转，空载试车应达到： 

      4.3.1  连续运转 2 小时； 

      4.3.2  所有紧固件应牢固，无松动现象； 

      4.3.3  所有摩擦部位无擦伤，掉屑和研磨现象，无不正常的响声， 

             振动稳定。 

 4.4  负载试车除达到空载试车要求外，还应满足如下要求： 

      4.4.1  在喂料机送料时，不能使物料强烈冲击机器槽体，不许偏载加 

             料和堆满加料，以免损坏机体、支承弹簧及影响机器稳定振动。 

     4.4.2   给料最大粒度应符合设计规定。 
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五、机器的操作规定                                              

5.1  起动前的准备工作： 

5.1.1   阅读值班记录，处理上一班的遗留问题； 

5.1.2   检查并排除机体与溜槽、弹簧及支架之间有无物料等影响机体      

        运动的杂物； 

5.1.3   仔细检查所有紧固件是否完全紧固； 

5.2  起动 

5.2.1   经检查，机器与传动部分情况正常，始可起动； 

5.2.2   本机仅允许在无载荷情况下起动； 

5.2.3   起动后发现有不正常现象时，应立即停车，待查明和排除不正 

        常情况后，方可再起动。 

5.3 使用 

5.3.1   机器稳定振动后，方可带料运行； 

5.3.2   加料应符合负载试车要求； 

5.3.3   停机按工艺顺向进行，禁止带料停机或者在停机时和停机后继 

        续给料。 
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