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一、敬告客户 

 

 

 

 

 

二、主要用途 

 

     

 

 

三、规格型号和说明 
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四、设备型号及技术参数 

 

 

 

 

 

mm  mm  

 

 

t/h  

 

 

Hz  

 

 

kw  

kg  

2YZ-1230 2 1200×3000 100 7.5-80 16.2 5.5 2340 

2YZ-1548 2 1500×4800 200 30-200 13-16 15 5150 

3YZ-1548 3 1500×4800 200 30-200 13-16 15 5800 

3YZ-1860 3 1800×6000 250 50-350 16.2 18.5 6650 

2YK-1854 2 1800×5400 250 50-300 16.2 18.5 5525 

3YK-1854 3 1800×5400 250 50-300 16.2 22 6850 

4YK-1854 4 1800×5400 250 50-300 16.2 30 7790 

2YK-2160 2 2100×6000 250 100-400 16.2 30 7330 

3YK-2160 3 2100×6000 250 100-400 16.2 30 8550 

4YK-2160 4 2100×6000 250 100-400 16.2 37 9850 

2YK-2460 2 2400×6000 300 150-600 16.2 30 7750 

3YK-2460 3 2400×6000 300 150-600 16.2 30 8980 

4YK-2460 4 2400×6000 300 150-600 16.2 37 10850 

3YK-2470 3 2400×7000 300 200-620 16.2 37 9520 

3YK-2475 3 2400×7500 300 200-650 16.2 18.5×2 11700 

3YK-3072 3 3000×7200 300 260-800 16.2 22×2 14680 

 

 

五、工作原理与结构特征 
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六、起吊、运输与保管 
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七、机器的安装、调试与试运转 
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八、机器的操作规程 

■ 起动前的准备工作： 

■ 阅读值班纪录，处理上一班的遗留问题。 

■ 检查并排除筛箱与溜槽，漏斗等固定物间有无石头等影响筛箱运动的杂

物。 

■ 仔细检查所有紧固件是否完全紧固，特别是轮胎联轴节挠性片的紧固螺

栓。 

■ 检查筛面有无破损。 
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■ 检查振动器轴承是否按期加油和清洗。 

■ 经检查，筛机一切正常后方可起动。 

■ 筛子起动应按照工艺系统逆向进行。 

■ 起动后如发现有不正常现象时，应立即停车查明原因，排除故障后方可

再行起动、运转。 

■ 筛机空运转正常后，方可带料运行。 

■ 物料应均匀的给到筛面上，如有偏载应检查溜槽是否堵塞和筛机是否发

生故障。 

■ 在正常情况下，轴承温升不应超过 35oC，最高不应超过 75oC，否则应及

时查明原因并排除之。 

■ 停机应按工艺顺序顺向进行，禁止带料停机，或者在停机后继续给料。 

■ 下班时应清除筛子中的堵塞物及筛子周围环境。 

 

九、机器的维护与安全技术 

    ■ 经常的维护和检修是延长筛子寿命、确保筛子正常工作的重要手段，各

使用单位均应予以重视。 

■ 本系列振动筛激振器采用干油润滑，通过油杯注入 3 号锂基脂润滑脂。 

■ 润滑脂的加入量为轴承空间容积的 1/2 左右，每周补充一次，每 3-6 个

月在机上清洗一次，每年拆开清洗一次，前者通过油杯注入汽油或煤油

于轴承内，转动振动器，洗后通过放油孔排除清洗油如此循环两到三遍，

然后注入新的润滑脂，后者需将轴承拆下，清洗并检查轴承，如轴承已

到规定寿命或滚道、滚珠等零件出现点蚀，破裂等情况时，亦应更换。 

■ 如为干筛，粉尘较大，应增加清洗次数。 

■ 本机操作人员需经安全技术教育。 
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■ 严禁在运转中用手触摸轴承箱检查轴承温度。 

■ 严禁在运转中对机器进行任何调整、清理和检修等工作。 

■ 电器设备应接地，电线应可靠绝缘，并装在蛇皮管内。 

■ 电焊修理时，地线不得搭接在电机、振动器部件上，不得使电流通过电

机、轴承等转动部件。 

■ 拆装振动器等不得用重锤敲击，而应采用拉压等方法。 

■ 高强度螺栓紧固需用扭力扳手或其他方法进行，保证其扭矩 M16 为

25kg.m，M20 为 55kg.m。 

十、可能出现的故障及处理意见 
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十一、易损件清单 

   

1  5  

2  3  

3  6000  

4  5  

5  1-5  

6  1-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


